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ST PORTILLOS FLAP GATE

Portillos gama FLAP Gate construidos en acero 
inoxidable AISI 304 o AISI 316. Tiempo de apertura 
de alta velocidad de 0,2 segundos que permiten un 
flujo de paso muy alto. Alimentación 240VAC y 
reducido consumo 35W. Fotocélulas de seguridad, 
led tricolor de control de paso, tamaño de mueble 
de 1410x340x1005 mm, obstáculos acrílicos o en 
cristal templado, anchura de paso entre 600 y 
900mm.

Portillos gama
Flap Gate

Dimensiones:  1410x340x1005 mm.

Tiempo desbloqueo:  0,2 s.

Pasos:  35 pasos por minuto.

Anchos de paso:  600 mm y 900 mm.

Alimentación:  240VCA / 35W.

Ambiental:  -25ºC a +70ºC. IP44

Señal activación:  Contacto seco.

Información técnica

Modelo Descripción
FLG301.L04 Mueble lateral ST flap gate, AISI304, con obstáculo acrílico lumínico transparente 600mm.
FLG301.C04 Mueble central ST flap gate, AISI304, con obstáculo acrílico lumínico transparente 600mm
FLG301.L16 Mueble lateral ST flap gate, AISI316, con obstáculo acrílico lumínico transparente 600mm
FLG301.C16 Mueble central ST flap gate, AISI316, con obstáculo acrílico lumínico transparente 600mm
FLG301.S900L Suplemento obstáculos policarbonato rojo de 900mm. para mueble lateral (por mueble)
FLG301.S900C Suplemento obstáculos policarbonato rojo de 900mm. para mueble central (por mueble)


